Perda DKI No; 8 Tahun 2008. Harus sudah selesai dirubah fungsi dalam jangka waktu 6
(enam) bulan.

. Lampu penerangan Darurat.
Lampu penerangan darurat pada motor pompa tidak tersedia.

Catatan perbaikan /penyempurnaannya tersebut diatas sebagaimana dimaksud Pasal 23
Ayat : 1,2,3. Perda DKI No: 8 Tahun 2008. Harus sudah selesai dipasang dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan.

. Shaf — shaf -

a. Seluruh pintu shaf kabel maupun shaf pipa terbuat dari kayu dan pada setiap lantai tidak
dilengkapi dengan Fire Stoped (bahan penghambat api).

b. Dari shaf kearah ruang - ruang diatas flapon terdapat lobang pipa/kabel yang cukup besar
sehingga pada waktu terjadi kebakaran lubang tersebut dapat menyebarkan asap, panas
dan penjalaran api keseluruh lanatai melalu shaf shaf.

Catatan perbaikan/penyempurnaannya.

a. Seluruh pintu/penutup shasf harus diganti dengan pintu dan penutup shaf tahan api :
2 Jam

b. Seluruh lubang yang menghubungkan shaf dann ruangan-ruangan diatas flafon harus
ditutup (diperkecil) menggunakan tembok (beton).

Catatan perbaikan/penyempurnaannya tersebut diatas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Perda
DKI No. 8 Tahun 2008. Harus sudah selesai diperbaiki dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun.

. Kabel Listrik untuk sarana penanggulangan Kebakaran :

Kabel suply listrik untuk Sarana Penanggulangan Kebakaran (Pompa Kebakaran, Lift,
Alarm Kebakaran, Pressurized fan, Lampu Penerangan Darurat, dan Tanda Petunjuk Arah
Jalan Keluar) harus diganti dengan kabel tahan api dan sistemnya harus dibuat terpisah.

Catatan Perbaikan/Penyempurnaannya tersebut diatas sebagaimana dimaksud Pasal 25
Ayat 1,2,3,4. Perda DKI No. 8 Tahun 2008. Harus sudah selesai diganti dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun.

. Instalasi Hydrant Kebakaran :

Semua slang hydrant halaman dalam kondisi bocor.
Catatan perbaikan /penyempurnaannya :

Slang hydrant halaman harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
Catatan Perbaikan/Penyempurnaannya tersebut di atas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat
3 Perda DKI No. 8 Tahun 2008. Harus sudah selesai diganti dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun.
. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)

Bangunan belum membentuk dan melaksanakan organisasi Manajemen Keselamatan
Kebakaran Gedung (MKKG)
Bangunan belum melaksanakan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

Catatan perbaikan/penyempurnaan :
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagai dimaksudkan dalam pasal 28 dan 29
Perda DKI No. 8 Tahun 2008 harus dilaksanakan, yaitu :

a. Badan Pengelola yang mengelola beberapa bangunan wajib membentuk Manajemen
Keselamatan Kebakaran Gedung.

b. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala
Keselamatan Kebakaran harus memenuhi persyaratan baik jasmani maupun rohani,



