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PEMERIKSAAN BERKALA :

1.

Pada waktu diadakan pemeriksaan secara visual, ternyata seluruh system instalasi
proteksi kebakaran yang terdiri dari instalasi hydrant ; sprinkler dan alam
kebakaran otomatic dalam keadaan baik.

Instalasi yang terpasang masih sesuai dengan "as built drawing” diagram satu

garisnya.

Untuk instalasi alarm kebaran otomatik :

a. Pengujian gangguan sirkit dengan cara membuka salah satu terminal resistor
pada detector ” end of line * yang hasilnya baik.

b. Penguijian kondisi kebakaran dengan mengaktifkan salah satu detector untuk
setiap zone, semua bekerja dengan baik.

¢. Interkoneksi dengan lift dan pressurerized exhaust fan juga hasilnya baik.

Untuk instalasi hydrant : dengan tekanan stand by 10 kg/cm? dan ketinggian

gedung 28 meter.

a. Untuk menjaga tekanan 4,5 kg/cm? pada titik terjauh, maka jockey pump harus
start pada tekanan 8,5 kg/cm? dan pompa utama start pada tekanan 7 kg/cm?
serta enginee pump start pada tekanan 6 kg/cm? apabila supplay daya listrik
dari PLN dan Genset gagal (trouble/failure)

b. Untuk jockey pump harus auto stop pada tekanan 10 kg/cm? dan pompa utama
serta pompa diesel stop dengan manual.

Untuk instalasi sprinkler, pada kepala sprinkler yang terjauh harus tekanannya

minimal 1 kg/cm?.

Syarat - syarat :

a. Pada seluruh system instalasi proteksi kebakaran harus dilakukan
pemeriksaan dan pemeliharaan mingguan serta bulanan.

b. Pada ruang panel utama harus ada prosedure pelayanan maupun tindakan bila
terjadi kebakaran.

c. Pada pengujian operasional, tekanan terberat tidak lebih dari 7 kg/cm? dan
tekanan pada box hydrant terjauh tidak kurang dari 4,5 kg/cm?.

d. Pada box hydrant terjauh harus dipasang pressure gauge atau alat ukur
tekanan.

e. Selambat - lambatnya bulan Januari 2016 atau bila dipandang periu, maka
instalasi proteksi kebakaran ini harus diperiksa ulang/berkala.

Pengawas Ketenagakerjaan
Yang Memeriksa,

Ir. SIMANJUNTAK
NIP. 19581216 198803 1 002



