II. AKSES

a. Jalan Umum Depan bangunan terdapat J1. Letjen. S. Parman.

b. Pintu Gerbang Masuk Mempunyai pintu masuk dan keluar halaman dengan lebar
@ 3 Meter dilengkapi Pintu Gerbang.

c. Halaman Dalam Lingkungan :

- Halaman Depan Lebar 6 Meter di halaman depan terdapat kanopi dengan ketinggian 3,8
Meter dari jalan.

- Halaman samping kanan dan kiri gedung lebar @ 6,7 Meter.

- Halaman belakang lebar 13.5 Meter dan mempunyai halaman parkir mobil yang cukup luas
sebagai tempat berhimpun (assembly poin).

d. Akses Didalam Bangunan :
Dalam bangunan terdapat tangga service dan 2 buah lift yang dapat digunakan naik dan
turun lantai 1 (dasar) sampai lantai 5 serta tangga darurat yang dapat melayani dari semi

basement sampai dengan lantai 5.

III. PROTEKSI KEBAKARAN TERPASANG :
1. Data Pompa

a. Data Air:
Sumber Air PDAM & Deep Well.
Volume Reservoir 5mx6mx3m= 90 m’ (Khusus untuk Hydrant Keb ).
b. Data Pompa:
= Pompa Pacu (Suction End Line)
Merk /type EBARA/FVM/A.4.14 N
Kapasitas 40-120 liter /menit
Head 141 Meter
Penggerak Motor Listrik 4 HP (3 Kw)
Putaran 2850 Rpm
Penempatan Di ruang pompa bangunan Power House.
= Pompa Utama (Suction End Line)
Merk /type EBARA100x80 FSJA
Kapasitas 500Gpm (1800 liter / menit)
Head 80 Meter
Penggerak Motor Listrik 60 HP (40 Kw)
Putaran 2940 Rpm
Penempatan Di ruang pompa bangunan Power House.
* Pompa Cadangan (Suction End Line)
Merk /type EBARA/100x80 FSJA
Kapasitas 500 Gpm (1800 liter / menit)
Head 80 Meter
Penggerak Motor Diesel : Isuzu /4JB I
Penempatan Di ruang pompa bangunan Power House
c. Operasi Pompa :
Pompa Pacu Start 8,5 kg/em’
Stop 10 kg/em?
Pompa Utama Start : 7 kg/em® (Otomatis)
Stop 8 kg/em® (Manual)

Tekanan Maksimum

10 kg/cm?



