Pompa Cadangan . Start : 6 kg/em® (Otomatis)
Stop (Manual)

Tekanan Maksimum : 9,25 kg/em®

d. Pemipaan:
Sistem pipa hisap dibuat Negative Suction :

Diameter hisap Pompa Pacu {
Diameter pipa Discharge Pompa Pacu y 2
Diameter pipa hisap Pompa Utama 4
Diameter pipa Discharge Pompa Utama L
Diameteft pipa hisap Pompa Cadangan s 47
Diameter pipa Discharge Pompa Cadangan D47
Diameter pipa Header : &
Diameter pipa Penyalur cwtE
Diameter pipa tegak Y
Diameter pipa Pembagi g 2L
e. Hydrant Gedung (Hose Rack) :
Jumlah titik : 12 titik
Diameter Kopling : 1,5 “
Slang : Kanvas 30 Meter lengkap dengan pipa pemancar.
Penempatan : Di 2 (dua) titik tiap lantai.
f  Kopling Pasukan Kebakaran (Landing Valve)
Jumlah titik - 12 titik
Diameter Kopling : 2,5 “
Slang : Van der hyde.
Penempatan : Di tiap kotak hydrant gedung
g. Hydrant Halaman
Jumlah titik : 2 titik type 2 out let
Diameter Kopling : 2,5 “ Machino
Slang : Kanvas 20 Meter lengkap dengan pipa pemancar.
Penempatan : Di halaman bagian Timur 1 titik.

Di halaman Barat/Utara 1 titik.

h. Sambungan Dinas Pemadam Kebakaran

Jumlah titik : 1 titik type 2 out lef.

Diameter Kopling : 2,5 “ Van der hyde

Penempatan : Di halaman depan gedung.

Kondisi : Baik dan mudah dijangkau oleh mobil pompa kebakaran
Instalasi Springkler : Tidak tersedia. '

Instalasi Alarm Kebakaran : ( Conventional )
a. Panel Kontrol :
Merk/type  : FIKE / 12 Zone.
Kelengkapan : Lampu penunjuk power.
Lampu penunjuk trouble.
Lampu penunjuk lantai/zone.
Switch simulasi.
Switch AHU.
Switch silence Bell.
Switch silence Buzzer.
Switch reset tiap lantai.
Tombol Reset.



