Baterai Nicad 24 Volt.
Buzzer.
Penempatan : Di ruang kontrol semi basement.

. Titik Panggil Manual & Bel Alarm.

Jumlah : 24 buah.
Penempatan : Masing masing 4 buah tiap lantai.
. Detektor :

Detector Asap (Ionisasi)

Merk/type : HOCHIKI/81F —247.

Jumlah : 10 buah.

Jarak antara Detektor : 5-6 Meter

Penempatan : Di bawah langit- langit ruang AHU, Shaft listrik & mesin lift.
. Smart Alarm.

Tersedia 1 buah Smart Alarm No. Kode : S/N : SB. 1278.1.0105.

4. Alat Pemadam Kebakaran :

Telah tersedia dan terpasang Alat Pemadam Kebakaran sebanyak 44 buah, dengan
rincian sebagai berikut :

28 buah Jenis Dry Chemical ukuran 2,5Kg.
11 buah Jenis Dry Chemical ukuran 2 Kg.
2 buah Jenis Dry Chemical ukuran 8 Ke.
1 buah Jenis Gas CO2 ukuran 4 Kg.
1 buah Jenis Gas CO2 ukuran 15 Kg.
1 buah Jenis Gas CO2 ukuran 2 K4y
Kondisi : Semua Alat Pemadam Api Ringan & Berat : Siap Pakai (Baik).

IV. SARANA JALAN KELUAR & PENYELAMATAN JIWA.

1

Tangga.

Tersedia 1 buah Tangga Kebakaran Kedap Asap dibagian Timur dalam bangunan (melayani
lantai semi basement sampai lantai 5) dengan data sebagai berikut :

Lebar tangga : 120 Cm.

Lebar anak tangga : 30 Cm.

Tinggi anak tangga : 16 Cm.

Tinggi Railing : 80 Cm.

Daun Pintu Tangga : VICTORY.KETAHAN Api : 2 Jam.

Penerangan Tangga : Lampu TL 32 Watt. ‘

Penerangan Darurat : TL 20 Watt ( dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang secara

otomatis ).
Muara Tangga ¢ Di lantai semi basement dalam bangunan.
Kondisi : Lantai semi basement s/d lantai 2 daun pintu tidak dilengkapi Door

Closer, bebas hambatan.
Tersedia 1 buah Tangga Service dibagian Barat dalam bangunan ( yang melayani lantai 1
sampai lantai 5 ) dengan data sebagai berikut :

Lebar tangga 120 Cm.
Lebar anak tangga : 30 Cm.
Tinggi anak tangga : 16 Cm.
Tinggi railing : 80 Cm.

Daun pintu tangga.  : Kayu dan kaca.
Penerangan tangga  : Lampu TL 20 Watt (dilengkapi baterai diisi ulang secara otomatis).



