Muara tangga : Di lantai 1 (dasar).

Kondisi : Baik dan bebas hambatan.
2. Pressurized Fan : Merk : Data tidak tersedia.
Penggerak : 30 HP 380 Volt 50 Hz.
Penempatan  : Lantai 5.

3. Lampu Penerangan Darurat.
Terpasang Lampu penerangan Darurat berupa lampu TL 32 Watt dalam ruangan tangga
dan berupa lampu TL 32 Watt pada lobby tiap lantai. '

4, Tanda Penunjuk Arah Jalan Keluar :
Terpasang Tanda Penunjuk Arah Jalan Keluar pada koridor bagian Utara dan Selatan dekat
pintu tangga kebakaran tiap lantai dengan penjelasan sebagai berikut :

Bentuk : Tulisan “ EXIT ”
Warna : Tulisan Putih dasar Hijau
Hurup : Tinggi 10 Cm, tebal 1 Cm.

Penempatan : Di bagian atas koridor dekat pintu tangga kebakaran tiap lantai.
Sumber daya : PLN, Genset dan baterai yang dapat diisi ulang otomatis.

5. Lift:
Tersedia 2 (dua) buah lift service yang dapat melayani lantai 1 samapi dengan lantai 5,
dengan data sebagai berikut :

Merk : MITSUBHISI.
Kapasitas : 1000 Kg / 15 Orang.
Ukuran 1,5 mx 1,5m.

Penempatan : Di lobby depan bangunan.

V. MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG ( MKKG ).
Bangunan belum membentuk Manajemen Kerselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
Sebagaimana dimaksud Pasal 28 Perda DKI No: 8 Tahun 2008.
VI. HASIL UJI COBA :

1. Instalasi Alarm Kebakaran :
Uji Coba dilakukan dengan cara memberikan rangsangan panas untuk Detektor Panas,
meniupkan asap rokok untuk Detektor Asap dan menekan setiap titik panggil manual.
Hasil Uji Coba : Baik . Pada saat ataupun titik panggil manual teraktivitas, lampu penunjuk
kebakaran pada Kontrol Panel Menyala sesuai dengan lantai dan Zone. Uji Coba Buzzer
berbunyi dan bell alarm pada tiap lantai berbunyi dengan keras.

2. Instalasi Hydrant Kebakaran :
Uji Coba dilakukan dengan cara membuka 1 titik Hydrant Halaman dengan menggunakan
Pompa Utama maupun Cadangan.
Hasil Uji Coba : Cukup Baik Dilihat dari pancaran dan tekanan air pada ujung Nozzle : 8
Kg/Cm2 dan pada motor Pompa tekana mencapai 9,25 Kg/Cm?. Kinerja Pompa utama dan
Pompa Cadangan Stabil. Pompa Hidup : Otomatis. /Mati : Manual.

3. Pressurerized Fan :

Uji Coba dilakukan dengan 2 cara yaitu secara otomatis dengan mengaktifkan Alarm
kebakaran ataupun secara manual dengan menckan “ON” tombol Start yang terpasang pada
panel kontol yang terletak di lantai 5.

Hasil Uji Coba : Kurang baik. Setelah System Alarm Kebakaran teralihkan ataupun pada
waktu tombol Start di tekan “ON” Kipas penekan Asap bekerja selanjutnya membuka pintu-

pintu tangga dapat dibuka dengan mudah dan asap dalam ruangan tidak dapat masuk kedalam
ruangan tangga kebakaran.



