4.

Instalasi Lampu Penerangan Darurat :
Uji Coba dilakukan dengan cara memutus arus listrik PLN melaui Sub. Panel / Panel

pembagi pada lantai.
Hasil Uji Coba : Baik. Setelah Arus Listrik pembagi / PLN padam lampu penerangan Darurat
dalam tangga kebakaran maupun lobby tiap lantai menyala.

Tanda Penunjuk Arah Keluar :
Uji Coba dilakuan dengan cara memutus arus listrik PLN melalui Sub Panel / Panel pembagi

pada setiap lantai.
Hasil Uji Coba : Baik. Setelah arus listrik PLN padam lampu yang terpasang pada penunjuk

arah jalan keluar hidup/menyala.

VIL. HAL-HAL YANG BELUM MEMENUHI PERSYARATAN DAN CATATAN PERBAIKAN
ATAU PENYEMPURNAAN.

1.

Instalasi Springkler.

Tidak terpasang.

Catatan perbaikan / penyempurnaannya.

Bangunan harus dilindungi dengan system Springkler.

Catatan perbaikan/penyempurnaannya tersebut diatas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Ayat :
1 s/d 6 Perda DKI No: 8 Tahun 2008. Harus sudah selesai dilengkapi/dipasang dalam
jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Tangga Kebakaran.
a. Tangga kebakaran pada lantai semi basement dan pada lantai atap tidak ada daun
pintunya.

b. Sebagian besar pintu tangga kebakaran tidak dilengkapi/dipasang dengan door closer.
Catatan perbaikan/penyempurnaan :

a. Pintu pintu tangga kebakaran yang tidak ada daun pintunya harus segera dilengkapi /
dipasang daun pintu tahan api 2 Jam.

b. Seluruh pintu tangga kebakaran harus dilengkapi door closer yang memadai.
Catatan perbaikan/penyempurnaannya tersebut diatas sebagaimana dimaksud Pasal 8
Ayat (3) Pasal 11 Ayat (1 s/d 3 ) Pasal 13 Ayat (1 s/d 3 ) Perda DKI No: 8 Tahun
2008. Harus sudah selesai dilengkapi/dipasang dalam jangka waktu 1(atu) Tahun.

Pressurized Fan ( Kipas penekan Asap )
Kipas penekan asap tidak dapat bekerja otomatis pada saat terjadi kebakaran ( Alarm
kebakaran ) dan dapat beroprasi secara manual dari panel kontrol yang terletak dilantai 5.

Catatan perbaikan/Penyempurnaannya :

Untuk mengantisipasi asap pada waktu terjadi kebakaran system alarm kebakaran tidak
berfungsi sehingga kipas penekan asap tidak dapat bekerja secara otomatis, maka kipas
penekan asap harus dapat dipersiapkan secara manual dari ruang control panel lantai semi
besment.

Catatan perbaikan/penyempurnaannya tersebut diatas sebagai mana dimaksud Pasal 21
Ayat ; 1,2,3. Perda DKI No: 8 Tahun 2008. Harus sudah selesai diperbaiki dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan.

Lift Kebakaran.
Bangunan tidak dilengkapi lift Kebakaran. Yang tersedia hanya 2 (dua) buah lift service.

Catatan perbaiakan /penyempurnaannya :
Minimal 1 buah lift yang tersedia harus dapat difungsikan sebagal lift Kebakaran Catatan
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